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Vue aérienne de 1'ensemble du Fanel, septembre 1988,

Vue aérienne des deux iles du Fanel, aolit 1986 et notes de 1'ouvrage.
Plan 1:25'000.

Notes techniques concernant les travaux.

Raisons et objectifs de son réaménagement au point de vue de la
protection de Ta nature par la Société romande pour 1'étude et la

protection des oiseaux.

Projet /1.Généralités, 2.0bjectifs et 3.Concept de 1'assainissement
par 1'AONL M.Th.Imhof de Bienne.

Plan de situation 1:500.

Légende en francais.

Légende en allemand.

Les différents niveaux d'eau aprés 1'assainissement.

Photos de 1'ile neuchateloise avant 1'assainissement en juillet 1991.

Photos de 1'ile pendant les travaux de construction,aolt et
septembre 1991.

Photos de 1'ile du Fanel aprés 1'assainissement, septembre 1991.

Lyss, le 26. 9. 1991 / R.H.
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Rapport technique

Maitre de 1'ouvrage: RépubTlique et canton de Neuchitel
Département de 1'agriculture
Service cantonal de Ta péche et de la chasse

représenté par M.Fiechter

Etudes du projet: - Nos OISEAUX
représenté par M,Antoniazza et M.Monnier

- AONL, Bienne
représenté par M. Imhof

—- URBANUM AG, Lyss

représenté par M.Sterchi et M.Hini

Direction des travaux: URBANUM AG, Lyss

Entrepreneur: MARTI AG, Moosseedorf

Début des travaux: le 12 aolt 1991

Fin des travaux: le 24 septembre 1991

Durée des travaux: six semaines

Frais totaux: 400'000.- fr.(somme arrondie)

Répartition: 75 % & charge du Départemnet fédéral de 1'intérieur

Office fédéral de 1'environnement
des forets et du paysage.

25 7 & charge du canton de Neuchatel

Déblais et remblais du matériau organique local 3'940 m3.

Mise en place de gros blocs de pierre pour consolider les cotes exposé de 1'7le et

dans sa partie sud comme brise-vagues 600 t.

Stabilisation des terrassements dans la partie submersible avec du gravier concassé

(natte filtrante sous le gravier concassé comme protection contre de nouveaux

affaissements). 800 m3

Ependage de gravier rond lavé de calibrages différents comme couche de couverture,
respectivement pour former les bancs de gravier 700 m3.
L'"ile en chiffres env. 6'000 m2.

dimensions: longueur 150 m / largeur 40 m
Moyennes eaux sur le lac de Neuchdtel 429.45

Basses eaux sur le lac de Neuchitel 429.00
Hautes eaux annuelles sur le lac de Neuchitel 429,70
Hauteur moyenne des bancs de graviers 429.70 - 80

Hauteur moyenne des blocs de pierre sur le coté exposé aux intempéries 430.20 - 50.

Lyss, le 28. 9. 1991 / R.H.



NOS OISEAUX

Réserve naturelle du Fanel neuchatelois
Réaménagement de I'lle neuchdateloise

Raisons et objectifs de son reaménagement au point de vue
de la protection de la nature.

Origine des iles et leurs fonctions

Les 1les du Fanel neuchdtelois et bernois ont été
aménagées au début des années soixantes en compensation
des travaux de la deuxiéme correction des eaux du Jura et
de leurs atteintes sur les milieux naturels du Bas Lac de
Neuchétel.

Les deux iles principales devaient servir a la fois de
zones de reproduction pour les oiseaux d’eau nicheurs et
de zones d’alimentation et de repos pour l’avifaune
migratrice.

Analyse de la situation actuelle

Les deux 1iles ont Jjoué un rbéle positif pour la
reproduction et le séjour des oiseaux mais rapidement, il
s’est avéré que leur construction recelait quelques

.défauts importants au point de vue biologique

= La hauteur de leur construction était trop élevée par
rapport au niveau du lac stabilisé par la deuxieme
correction des eaux du Jura.

= La nature des matériaux meubles de remplissage des
iles, en majeure partie organiques, était inadéquate.

= Les 1iles n’étaient pas suffisamment protégées de
1’érosion au sud, cbété terre, d’ou une érosion
progressive de cette rive avec un profil abrupt de
rivage.

SOCIETE ROMANDE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DES OISEAUX



Il en résulta les problémes suivants

= Le sol organique et Jjamais inondé des 1iles s’est
couvert d’une végétation dense de hautes herbes
(orties etc.). Ce couvert végétal favorise 1la
reproduction des Mouettes (jusqu’a 1000 couples) et
des goélands (50 couples) au détriment des sternes.
Cette végétation ne convient pas non plus aux espéces
migratrices comme les limicoles qui ne s’arrétent que
sur des sols minéraux pauvres en végétation.

= Une forte population de rats a pu se développer sur
les 1iles. Ceux-ci détruisent chaque année prés de 90%
des pontes. Seul le goéland leucophée a une réussite
de nidification normale. Mais le développement de
cette espéce est indésirable, car il se fait au
détriment de plusieurs espéces menacées dont il pille
systématiquement les nids.

Actuellement donc, IE=aglte neuchédteloise sert
essentiellement & la reproduction d’une espéce “a
problémes” et pour les autres, fonctionne un peu comme
un piege, incitant les oiseaux a se reproduire dans un
milieu ou leur nidification est systématiquement vouée
a 1’échec.

De plus, elle remplit mal son rdle de site
d’alimentation pour l’avifaune migratrice.

Concept de réaménagement

En 1984 et 1985, les responsables des différentes réserves
du Bas Lac ont réfléchi ensemble & un concept
d’optimalisation de <ces réserves. Il s’agissait
essentiellement de réduire les effets négatifs de la
deuxiéme correction des eaux du Jura qui, en stabilisant

" le niveau du lac, avait asséché en partie les marais et

avait fait disparaitre les bancs de sable et les vasiéres
qui n’existaient que grdce aux fortes fluctuations du
niveau de 1l’eau.

Dans ce concept commun, 1l’ile neuchdteloise doit jouer le
réle exclusif de biotope d’alimentation et d’arrét pour
l’avifaune migratrice liée aux rivages. Ce réaménagement
est conforme a la vocation prioritaire des réserves du Bas
Lac décrétées d’Importance internationale suite a la
signature en 1973 par la Suisse de la Convention de Ramsar
sur les biotopes d’arrét et d’alimentation des oiseaux
migrateurs.



En 1986 et 1987/88, le canton de Berne a réalisé sa part
de réaménagement en recreusant un réseau de canaux pour
réinonder les marais et en modifiant son 1ile afin de 1lui
conférer une vocation mixte : elle est a la fois biotope
de reproduction pour les mouettes et biotope
d’alimentation, son rivage sud étant dorénavant mieux
protégé de 1l’érosion. Ces travaux se sont avérés positifs
et ont permis d’améliorer les conditions de reproduction
et de séjour des oiseaux.

Le projet ci-joint constitue un complément indispensable
aux travaux effectués dans la réserve bernoise et
permettra de se rapprocher des objectifs prioritaires de
protection définis pour les réserves naturelles du Bas-Lac
de Neuchdatel.

NOS OISEAUX

Michel Antoniazza Bernard Monnier
GEG Grande Caricaie Instituteur
Champ-Pittet

1400 Cheseaux-Noréaz 2067 Chaumont

Champ-Pittet, le 30 mai 1991
M. Antoniazza/lb




Remodelage de 1l’ile neuchéiteloise

Données techniques

S’en référer aux profils de plan de situation 1:200/500e
L"ile remodelée comprend

- Un fossé faiblement inondé (fond : cote 428’90).

- Une levée de terre intérieure (cote supérieure : 429.60 a
70) .

= De grandes zones peu submergées (cotes 429 a 429’50) .
= Un petit ilot au sud (cote 429’70).
= Des prolongements aux jetées de gros blocs existants.

- Une rangée supplémentaire de gros blocs sur la rive sud-est
comme brise-vagues et place de repos pour les oiseaux.

= Trois rangées de poteaux comme place de repos
supplémentaires pour les laridés et les cormorans.

M. Antoniazza/lb
le 30 mai 1991



AONL

Bdro fur Angewandte Oekologie

CANTON DE NEUCHATEL

Réserve du Bas Lac/Fanel

Ile neuchateloise

Assainissement

PROJ-ET

— concept
- plan de situation

- profils

Bienne, janvier 1990
M"

h. Imhof

Thomas Imhof, lic phil nat, Oekologe, Silbergasse 9, 2503 Biel, Tel. 032/22 1180



. Généralités

Les iles au Fanel existent depuis le début des années soixante.

Construites comme mesure de compensation pour divers travaux lors de la
deuxiéme correction des eaux du Jura, elles ont servi comme refuge, place de

nidification et d'alimentation pour un grand nombre d'oiseaux aquatiques.

Malheureusement les iles au Fanel ne se développaient pas comme prévu

a 1'origine: La végétation a hautes tiges a commencé a s'étendre fortement,
1'énérgie cinétique des vagues a fait avances 1'érosion de la rive sud des deux
iles et des rats habitant les grands blocs et le substrat mou a décimé les oeufs

et les poussins des laridées notamment.

Vu Tes conséquences de ce développement, qui a pris 1'initiative pour
1'assainissement de 1'ile bernoise en 1988. L'ile neuchiteloise doit suivre

maintenant.

L'objectif supérieur est de garder , voir améliorer la valeur écologique
actuelle de 1'ile, donc de préserver la qualité du site pour un grand nombre
d'oiseaux aquatiques: Le héron, les anatides, les limicoles, les laridées

et le faucon pélerin. (Détails cf. p. 2).

Le travail ci-joint, mandaté par NOS OISEAUX, se comprend comme avant-projet

a discuter et a modifier. I1 tient compte:

- des objectifs biologico — écologique

- de la situation géo - téchnique

de la dynamique des sites et du fond du lac

des conditions hydrauliques et hydrologiques ( cf le réglement modifié et

mis en vigeur en 1974 concernant les divers niveaux des trois lacs

subjurassiens).

L'avant-projet, aprés sa modification définitive, sert comme base pour la
suite des travaux: submission, demande de subvention et demande de crédit

aux services fédéraux et cantonals.



2. Objectifs

Les deux iles au Fanel forment une unité. Chacune des deux posséde une fonction
prioritaire, 1'ile neuchdteloise celle de site de repos et d'alimentation,
secondairement celle de site de reproduction pour certains laridées, et,

plus tard, éventuellement pour quelques especes de canard.

Vu Tes divers exigeances écologiques des espgces d'oiseaux, la forme,

la topographie détaillée et surtout les cotes de 1'ile sont des facteurs
écologiques prioritaires pour le projet. On cherche donc des eaux peu profondes
et calmes lors des périodes les plus importantes de 1'année ( fin mars-fin mai,
juillet - début d'octobre pour les migrateurs). Les cotes a envisager pour

une grande partie de 1'ile se situe entre 429.10 a 429.60.

La plupart de 1'ile sera donc innondée & moyennes et hautes eaux. Ca signifie
que le fond de 1'ile est exposé aux énérgies cinétiques des vagues et au
courant. La sollicitation sera a considérer. Les moyens: un choix subtil

de Ta granulométrie ( gravier concassé comme fond, des gros blocs comme
levée, du gravier a calibrage divers comme couches) et surtout des pentes

adaptées aux exigennces hydrauliques ( 1:7 jusqu'a plus de 1:15).

Le probleme des rats sera résolu en creusant les cotes moyennes de 1'3ile

jusqu'au niveau des moyennes eaux pour la grande partie de la surface.

3. Concept de 1'assainissement

cf plan de situation 1: 200/50, profils

Les caractéristiques de 1'3le renouvelée sont:

- un fossee fa1b1ement innondé (cote de fond: 428.90)

- un "rempart" intérieur (cotes 429.60 a 70)

- de grandes zones peu submergées (cotes 429.00 a 429.50)

- une petite jle isolée au sud (cote 429.70)

- des prolongations des levées de gros blocs a la rive sud-est comme "récif"
(destruct1ons des énérgies de vagues et comme structure spéciale pour divers
espéces d'oiseaux, site de repos etc.).

- la mise en place de trois rangées de poteaux comme sites de repos et
d'atterissage pour les laridées ou le cormoran.
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Canton de Neuchatel
Réserve naturelle du Bas Lac/Fanel

ITe neuchateloise
Assainissement

Situation ~1:200
Projet: AONL, Bienne, Th. Imhof
Urbanum AG, Lyss, R.Hani

LEGENDE

1 Zone lacustre , Zone de plongée jusqu' a 5 m de profondeur

2 Zone de ressac et rivages profond

= levée de b]ocs existants.
- matériau d'excavation restant.

- réfléchissement primaire de 1'éenergie ondulatoire/Barrage anti-déchets.
- Hauteur de Ta couronne 430.00 - 430.20(crue maximale),

3  Fossé dinsulaire

- longueur totale; env. 140 m.
- cote du sous-sol ; 428.90.
- largeur inférieure ; 1-2 m.
- sous-sol non consolidé .

4 Talus sous le vent

- non consolidé sur env. deux- tiers de la longueur
~ Pente : en haut ; 1:5 (jusqu'a la cote 429.60)
en bas ; 1:11 (jusqu' a la cote du sous-sol du fossé insulaire),

5 Digue intérieure
- consolidé (Base: roc concassé/gravier grossier; Surface cowrante: gravier
moyen a fin).
- Pente du talus au vent: 1:7 a 1:8.
- Pente du talus sous le vent: petit angle variable jusqu' & env. 1:20 .
- Hauteur de la couronne: 429.60 - 429.70.
- Largueur de la couronne: 1,5 a 5 m.

6 Eaux superficielles et zone d'alimentation pour oiseaux aquatiques.

- Profondeur: 0 - 60 cm.
- Pente et consolidation voir point 5.

7  Petite ile antérieure.
- Hauteur de couronne: 429.70 .
- Pente du talus: 1:8 jusqu' a env. 1:15.
- Construction voir le point 5.

8 prolongation de la levée de blocs
- Réfléchissement de 1'énergie ondulatoire, conducteur de courants lacustre

- Couronne descendant réguliérement de la cote 430.00 a la cote 428.00.
- Sur le cOté est poser quelques blocs surélévés pour protéger du ressac.

9 Protection des rives

- Pente: 1:7 a 1:8

- natte filtrante sous-jacente

- roc concassé de fagon grossiére, a partir de la cote 429.10
Couverture de gravier grossier.




10

11

12

14

Protection contre le ressac
- Alignement de blocs légerement enfoncé dans la couche de roc concassé.
- Hauteur de Ta couronne: aux env. de 429.50 - 60
~ Mesure visant a la valeur écologique du lieu (place de repos pour le héron,
le cormoran et les laridés ).
Alignement de pilotis
~ Mesure visant a la valeur écologique ( Perchoir pour le cormoran et les laridés)

Zone calme ouverte au large: Zone de plongée jusqu' a une profondeur de 2,5 m.

oo aNlehl B e



Kanton Neuenburg
Naturschutzgebiet Bas Lac/Fanel

Insel

Sanierung

Situation 1: 500
Projekt: AONL Biel

Th. Imhof

LEGENDE

10

1Ll

12

Offenes Seegebiet, Tauchzonen bis 5 m Tiefe

Brandungszone und Hochufer

- bestehende Schiittung aus Blockwurf

- restliches Aushubmaterial (diffuse Schiittung)
- Primidre Brechung Wellenergie, Treibgutsperre
- Kronenhdhe 430.00 bis 430.20 (= HHW)

Inselgraben

- Gesamtldnge rd. 140 m
Sohlenkote 428.90

- untere Breite 1-2 m

- Sohle nicht befestigt

Leebdschung
- unbefestigt auf rd 2/3 Lédnge

- BOschungswinkel oben 1:5 (bis Kote 429.60), unten
ca. 1l:11 (bis Sohle Inselgraben)

Innerer Damm

- befestigt (Basis: Schrobben/grober Kies; Deckschichten:
mittlerer bis feiner Kies)

- Luvbdschungswinkel: 1:7 bis 1:8

- Leebdschungswinkel: variabel flach, bis liber 1:20

- Kronenhodhen 429.60-429.70

- Kronenbreiten: 1,5 bis 5 m

Flachwasser- und Griindelzone
- Wassertiefen von 0 - 60 cm
- Bdschungswinkel und Befestigung vgl. Pt. 5

vorgelagerte kleine Insel

- Kronenhdhe 429.70
- B&schungswinkel 1:8 bis ca. 1:15
- Aufbau wie Pt. 5

verldngerter Blockwurf

- Brechung Wellenenergie, Stromungsleiter
- Kronenhdhen kontinuierlich sinkend ab 430.00 bis

428.00
- auf Ostseite einzelne erhdhe Blocke als Brandungsriff

Ufersicherung

- B&schungswinkel 1:7 bis 1:8
- Geotextil-Unterzug
- grobe Schrobben, ab Kote 429.10 mit Grobkies-Decke

Blockriff

- leicht in die Schrobbenschicht eingelassene Blockreihe

- Kronenhdhen um 429.50-60
- 8kol. wertsteigerndes Strukturelement (Ruheplatz fir
Reiher, Kormoran, Lariden)

Pfahlreihe

- 8kol. wertsteigerndes Strukturelement (Sitzplatze
flir Kormoran, Lariden)

of fenes, beruhigtes Seegebiet, Tauchzone mit Wassertiefen
bis 2,5 m



LES DIVERS NIVEAUX D' EAU APRES L’ ASSAINISSEMENT

MOYENNES EAUX

HAUTES EAUX ANNUELLES 429.70

L' Tle neuchateloise apres |' assainissement. Sections horizontales a divers niveaux typique du

ac.
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L' Tle neuchiteloise avant ['assainissement en Juillet 1991

1/1%

7 s s Y .
Vue cdté sud-ouest a |'arrieve-plan on voit les rives

de I'fle bernoise
be . el o
k4 S " “ !

Vue coté sud 1/20 1/21

en divection de Chaument




Vue c¢ote sud- est /

1/2
Vue wte est /24




|
=

£=

(—-----'-SE

Vue coté nord- cuest

ta « ~ ] . .
L'ile bernocise apres |'ssssinissement

1/ 14

2 /15




Les fravaux de construction , aolit et septembre 1491

2/12

Evacuation du materau organique étant inaclap’ref pour des remblars

O SO



A droite le bateau
pour le transport
des machines et du ﬁravier

Nivellement du tevrain

Travoux de Yerrassement
W 0
avec le Gradall



Travaux de terrassement
de 'Tle

Rem Haﬂsﬂe

2/1¢

Fossé insulaive d'une
[om\?qeur totale
de env. 140 m',
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L g
Petite Tle anterieure entourée de la Pro%echon contre le ressac

(aligﬁemm‘f de blocs la’j\eremgnl“ enfoncés dans [a couche de roc concass /),
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Vue vers e nord-est en arriere -Iolan le Jolimont |

lle antérieure entourée Jlune anrf des blocs e d sulve paff des Pflo-l—is_
MNiveau d'esu 429.25.
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Vue vers |'est
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25,

L'fle du Fanel spres L' assainissement , le 20 SeF-!-emEre 1991

Photos N2 o/1 et 0/2 lnsPecﬁon de la protection de la nasture olu canton de Berne,
M.Forter

Photos N2 1/1-24 [ 2/1-22 et 3/1~1O Urbanum AG , B Hani

Lyss,le 26. 3. 1991



