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Introductiaon

L'étude en cours, relative aux effets du réglement de régulation du niveau

des lacs sur 1'agriculture, vise le double but d'une analyse de la situation
actuelle et d;une évaluation des situations futures. Les différents points

de 1'étude comprennent notamment un inventaire des zones actuellement drainées
et de celles qui vont 1'8tre, une analyse de 1'évolution des sols tourbeux

et des conséquences sur les plans techniques et économiques.

Ceci suppose donc une connaissance des caractéristiques physiques et hydro-

dynamiques des sols pour :

a) simuler le comportement de la nappe
b) modéliser le tassement des sols organiques
c) déterminer le niveau optimal de la nappe, les cultures appropriées et

autres considérations agronomiques.

Ce document présente la premiére phase de 1'étude pédologique, c'est-a-dire
1'inventaire des données. I1 sera suivi d'un second document qui présentera
la synthése de ces données, synthése qui sera orientée dans le sens des

trois points (a), b) ‘et c)) énoncés ci-dessus.



Sources de renseignements

La situation est différente

d'un canton & 1‘autre, de méme que la

quantité et la qualité des données pédologiques a'disposition.

Pour dresser 1'inventaire, nous avons contacté les personnes suivantes:

Institut, Bureau

Nom du responsable ou
du collaborateur

lieu, adresse

IGR - HYDRAM

IGR - Laboratoire de

Pédologie
FAP Reckehho]z

Institut de chimie des

sols
EPFL

Laboratoire d‘hydro-
géologie de 1'uni-

versité de Lausanne

Bureau Kellerhals
et Haefli, Géologues
SIA

Laboratoire de. géo-
technique H.B. de
Cérenville SA

Bureau des autoroutes

(VD)

Bureau des autoroutes
(BE)

M. M. Gratier

Dr. K. Peyér

M. J. Presler

Prof. P. Regamey

Prof. H.‘Badoux

Dr. P. Kellerhals

M. Graf

EPFL - 1015 Lausanne

EPFL - 1015 Lausanne

Zurich
ETH - Zurich
Bassenges, 1024 Ecublens

1015 Lausanne

Berne -

11, av. de Rumine

1005 Lausanne

Lausanne

Berne



Institut, Bureau

Nom du responsable ou
du collaborateur

lieu, adresse-

Service des Ponts et
Chaussées(NE)

Sol-Conseil

Ciba-Geigy

Bureau d'ingénieur
et géologue conseil
Colombi, Schmutz,
Dorthe SA

M. Vez

M. Rueg

Dr. Fankhauser

Neuchéatel

Domaine de Changins
1260 Nyon

St-Aubin (FR)

Lausanne
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Données disponibles dans les différentes sources de renseignements

IGR - HYDRAM

11 s'agit presque exclusivement de renseignements récoltés lors des
campagnes de génie rural (cinq au total), par les &tudiants de derniére
année (leur travail étant supervisé par les collaborateurs de 1'IGR-
HYDRAM) . Les données recueillies sont ponctuelles (profils agrologiques,
sondages, fosses pédologiques, mesures de perméabilite, analyses granu-
Tométriques et chimiques, mesures géophysiques.;..) et concernent un

périmétre donné dont 1a,surface varie entre 250 et 800 ha environ.

M. Gratier, pédologue, nous a orienté vers des documents déja réalisés
(ex. carte hydrogéologique du canton de Neuchatel, carte des sols de
K.F. Schreiber...). I1 nous a également fourni une photocopie de la carte

pédologique 1 : 25'000 de Morat (carte non encore publiée).

FAP - Reckenholz

I1 s'agit exclusivement de cartes pédologiques. Ces cartes, au nombre de 9,
donnent des indications sur les différents :types de sol rencontrés, le

degré d'hydromorphie, 1a perméabi]ité, la texture, etc...

Institut de chimie des sols

M. J. Presler prépare une thése au sujet de la modélisation des tassements
des tourbes. (Le dépot de cette thése est prévu pour octobre 1986). Dans
ce but il a procédé a un grand nombre de sondages dans la région de

Bellechasse.

En vue de 1a correction du Bey, 1a Direction des Constructions fédérales
a mandaté Te laboratoire d'hydrogéologie de 1'université de Lausanne
dirigé par le pfofesseur H. Badoux, afin de décrire les terrains de la

plaine du Bey. Cette étude est composée principalement de sondages.
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Ce bureau a effectué un grand nombre d'études hydrogéologiques dans les
secteurs des plaines du Seeland et de 1'Aare. Les principaux rapports

utiles pour notre étude sont cités au § 4.3.

3.7 Laboratoire de géotechnique de H.B. de Cerenville SA

En vue de la correction du Bey, la Direction des constructions fédérales
a aussi mandaté le laboratoire de géotechnique de H.B. de Cerenville SA.
pour décrire les terrains de la plaine du Bey. Cette étude est composée

principalement de sondages.

3.8 Bureau des autoroutes, Lausanne

I1 s'agit de sondages géotechniques effectués aux abords du tracé de
1'autoroute. Ce sont des données ponctuelles, qui nous donnent des indi-

cations sur la nature du sous-sol et 1'épaisseur des différentes couches.

3.9 Service des ponts et chaussées, Neuchatel

Les données sont du méme type que celles fournies par le B.A.R, Lausanhe.

3.10Bureau des autoroutes, Berne

Les données sont du méme type que celles fournies par le B.A.R.,

Lausanne.

- 3.11So1-Conseil

Sol-Conseil a effectué plusieurs études concernant la tolérance d'un
sol a 1'épandage des boues d'épuration. A ce propos, ils ont procédé
a plusieurs sondages, analyses chimiques et granulométriques dans Tes

parcelles considérées par ces études.

3.12Ciba-Geigy

Les données fournies par Ciba-Geigy sont de deux types:.

i) Des profils géotechniques, au nombre de 12, effeétués lors de la
construction des batiments. Ces profils donnent des indications sur

Ta nature du sous-sol.



i1) Des analyses granulométriques effectuées sur les parcelles du

domaine.
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Ce bureau a procédé a une expertise géotechnique sur le canal de la.
Bibera, dans les environs de Bellechasse. L'expertise est composée
principalement de forages donnant des indications sur la nature du

sous-sol .




4.

Inventaire des données pédologiques par secteur

Les données pédologiques suivantes figurent sur la carte au 1:25'000

a 1'annexe 1.

- Campagne de génie rural 1977, composée de profils agrologiques,

sondages,... Ces informations proviennent de 1' IGR-HYDRAM.

- Sondages "autoroutes". Ces sondages proviennent du bureau des autoroutes

(BAR) de Lausanne.

- Sondages “"Correction du Bey“. Ces sondages proviennent du laboratoire |
d'hydrogéologie de 1'université de Lausanne et du laboratoire de géo-

technique H.B. de Cérenville SA.

Les données pédologiques suivantes ne figurent pas sur la carte de

1'annexe 1,car les études recouvrent tout le secteur:

- “Contribution a 1'étude hydrogéologique de la plaine de 1'Orbe" par
Michel Petch. Cette étude donne des indications sur la géologie du

sous-sol.

- Carte des sols du Nord Vaudois (1:25'000), de K.F. Schreiber. Cette carte
donne des indications de climat, d'hydromorphie, de fertilité, de

‘texture alll Sl oo

Les données pédologiques suivantes figurent sur la carte au 1:25'000 de

1'annexe 2:

- Campagnes de génie rural 1979 et 1983, composées de profils agrologiques,

sondages, ... Ces informations proviennent de 1' IGR-HYDRAM.

- Carte pédologique (& 1'échelle 1:25'000) de Morat. Cette carte n'est pas
encore publiée, mais une photocopie nous a été donnée par M. Gratier

(IGR - Laboratoire de pédologie).

- Sondages "autoroute". Ces sondages proviennent du B.A.R., Lausanne.



4.3

- Profils géotechniques, ces profils proviennent de Ciba-Geigy, a

St-Aubin (FR).

Les données pédologiques suivantes ne figurent pas sur la carte au

1

:25'000 a 1'annexe 2, car 1'étude recouvre tout le secteur:

"Contribution a 1'étude des ressources en eau du bassin de la Broye",
thése de A. Parriaux. Cette étude est composée de nombreux sondages,

cartes hydrogéologiques, profils...

Sondages effectués pdr Sol-Conseil, a Changins.

Plaine du Seeland

Les données pédologiques suivantes figurent sur la carte au 1:25'000 de

1

‘annexe 3:

Campagnes de génie rural 1967-68 et 1985 composées de profils agrologi-

ques, sondages,... Ces informations proviennent de 1'IGR-HYDRAM.

Carte pédologique (a 1'échelle 1:25'000) de Morat. Cette carte n'‘est pas
encore publiée, mais une photocopie nous a été donnée par M. Gratier

(IGR - Laboratoire de pédologie).
Cartes pédologiques a 1'échelle 1:5'000:

. Gals
. Ins - Gampelen .

. Briittelen - Finsterhennen - Siselen - Treiten
Ces cartes proviennent de FAP Reckenholz.

Etude sur les tourbes par J. Presler. Cette étude est un travail de these

(laquelle n'est pas encore publiée).

Sondages "autoroutes". Ces sondages proviennent du service des Ponts

et Chaussées a Neuchatel.
Sondages "Sol-Conseil", a Changins.

Sondages "Canal de la Bibera". Cette étude a été effectuée par lie

bureau d'ingénieur-conseil Colombi, Schmutz et Dorthe SA.



Les données pédologiques suivantes ne figurent pas sur la carte au

1:25'000 de 1'annexe 3:

- Notice explicative de la carte hydrogéo]ogique du canton de Neuchatel,

par L. Kiraly.
-"Hydrogéologie du Seeland" par P. Kellerhals et B. Trohler.

- Plusieurs études ont été effectuées par le bureau Kellerhals et Haefli

a Berne, dont:

. Gesamtmelioration Ins - Gampelen - Gals:

"Geologische Beurteilung®Juni 1968.

. Gesamtmelioration Ins - Gampelen - Gals:

"Programm fiir Grundwasser und Baugrunduntersuchen" 5 Juni 1969.

. Melioration Ins - Gampelen - Gals:
"Bericht tiber die hydrogeologischen Verhdltnisse", Frieswil, 12 Mai 972 .

. Gesamtmelioration Ins - Gempelen - Gals:
"Grundwasserbeobachtungen in Heumoos Miinzgrabengebiet. Drainagerwir-

kung der neuen Kandle", Bern 24 Juti 1975.

. "Bewdsserung Freiburgisches Grosses Moos".

4.3 plaine de 1'Aare

Les données pédologiques suivantes figurent sur la carte au 1:25'000 de

1'annexe 4:

- Cartes pédologiques a 1'échelle 1:5'000:
. Lusslingen - Nennigkofen
. Selzach - Be]]ath '
. Arch - Leuzigen
. Talebene - Bettlach
. Grenchenwiti

. Lengnau - Pieterlen - Meinisberg.

Ces cartes proviennent de FAP Reckenholz.
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Les données pédologiques suivantes ne figurent pas sur la carte au
1:25'000 de 1'annexe 4:

- Etude effectuée en vue de la construction de la N5 entre Pieterlen
et Nennigkofen. Cette étude est composée en particulier de sondages

éotechniques ou non, d'une carte géologique,...
q

- Carte géologique a 1'échelle 1:25'000 de Biiren.
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5. .Constatations

Au vu de cet inventaire, plusieurs constatations peuvent étre faites:

1) Nous possédons un grand nombre d'informations, mais celles-ci sont

trés inhomogénes. Elles différent:

a) en qualité: selon 1'age des données, en fonction de leur utilisa-

tion originelle, selon 1‘éche11e des cartes,...

b) en type: certaines données sont ponctuelles (les sondages par

exemple) et d'autres sont zonales (les cartes pédologiques).

Lors de la synthése de ces données, il faudra donc en tenir éompte.

2) A la lecture des cartes figurant aux annexes 1 a 4, on voit que dans

certaines zones on ne posséde pas de données.

Toutefois, pour les secteurs de la basse plaine de 1'Orbe et de la
plaine de la Broye aventicienne, les données recouvrant tout le

secteur ne figurent pas sur Tes cartes (relire a ce sujet les para-
graphes 4.1 et 4.2). Dans ces deux secteurs, les données récoltées

recouvrent donc 1'ensemble des périmétres.

“En ce qui concerne le secteur de 1a‘p1a1he du Seéeland, les données
récoltées recouvrent une grande partie du périmétre. Cependant, on voit
que le Grosses Moos fait exception. Cette zone est toutefois en grande

partie couverte par une étude du Bureau Kellerhals et Haefli.

Dans le secteur de la plaine de 1'Aare, les cartes pédo1ogiques re-
couvrent une grande partie du périmétre, a 1'exception de “manques”
qui apparaissent a 1'est et a 1'ouest. L'IGRHAM essayera de réduire
ce manque d'information a 1'occasion de campagnes de terrain avec des

étudiants.

3) On constate que'pour réaliser les points définis en introduction, a

savoir:



it

a) Simulation du comportement de la nappe
b) Modélisation du tassement des sols organiques
c) Détermination du niveau optimal de Ta nappe,des cultures

appropriées et autres considérations agronomiques.

Certaines informations manquent encore ou sont trop ponctuelles.

. Nous pensons en particulier aux mesures de perméabilité, aux données
concernant 1'épaisseur des couches de tourbes, aux caractéristiques
physiques de ces sols organiques, ainsi qu'a divers compléments de

levés pédologiques.
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6. Conclusion
Nous avons récolté un grand nombre de données pédologiques, couvrant
presque la totalité des secteurs considérés. Toutefois, ces données
sont de natures trés diverses et, individuellement, ne couvrent parfois
que de petites zones. Ce manque d'homogénéité nous oblige donc, dans
les mois a Venir,a compléter les informations que nous possédons déja,
en particulier par 1'organisation de campagnes de génie rural, par la
détermination de la perméabilité du sol, la connaissance des zones

tourbeuses, etc.

Dans un second temps, la totalité des données sera analysée et fera

1'objet d'un rapport de synthése.

Lausanne, le 29 mai 1986 A. Tissot
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Les études et publications interessantes pour notre étude ont été citées
dans les différents paragraphes de ce rapport. Nous ne les &numérons
donc pas ici. Une bibliographie compléte figurera par contre dans le

rapport de synthése.
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